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VERTROUWELIJK 
Gemeente Boekel 
De heer S. van der Ven 
Postbus 99 
5427 ZH  BOEKEL 
sjors.vanderven@boekel.nl 
 
    
Betreft: Locatie: Serviceorder: Bijlagen: 
Periodieke audit legionella Scoutinggebouw  SO073751 1. Controle ter plaatse  

2. Temperatuurmetingen 
3. Analyserapport SO073751 

   
Behandeld door: Bezoekdatum: Rapportdatum: 
Carolus Tijssen 19 januari 2023 31 januari 2023 
    

 

Geachte heer Van der Ven, 

Hierbij ontvangt u de rapportage en het analyserapport. 

Uitslag bemonstering 

Uit het analyserapport blijkt dat geen legionellabacteriën zijn aangetroffen. 

Achtergrond  

U kunt op www.hydroscope.nl/monsteruitslag een nadere toelichting op het analyserapport vinden. 

Hydroscope is geaccrediteerd (L554) voor het nemen van legionellamonsters conform NEN-EN-ISO 19458.  

De monsters worden conform NEN-EN-ISO 11731 geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. 

Hiermee voldoet u aan de eisen uit de ministeriële regeling Legionellapreventie. 

Bevindingen tijdens de periodieke audit legionellapreventie  

Tijdens de controle van de drink- en warmtapwaterinstallatie en het legionellabeheersplan heb ik het 
volgende geconstateerd: 

• Spoellijsten en temperatuurlijsten van afgelopen jaren zijn niet in de legionellarisico analysemap 
aanwezig. 

• Er zijn geen tekeningen van de drinkwaterinstallatie aanwezig. 

• De legionellarisiconalyse en het beheersplan dateren uit 2010 en zijn niet meer actueel. 

• De controle lijst van de terugstroombeveiligingen, en de controle lijst periodieke audit legionella van de 
afgelopen jaren zijn op locatie niet aanwezig.  

• De warmwatertemperatuur van de close-in boiler in de keuken is te hoog afgesteld. (75,3⁰C) 
 

In bijlage 1 en 2 kunt u mijn bevindingen uitgebreid lezen.  

  

http://www.hydroscope.nl/monsteruitslag


PERIODIEKE AUDIT LEGIONELLA   

 Hydroscope B.V. Telefoonnummer Rekeningnummer KvK-nummer Pagina 
 Postbus 3238, 4800 DE Breda 076 572 77 87 NL39 RABO 0149 1699 30 20103497 2 van 5 

 

Advies over de drinkwaterinstallatie 

Op basis van deze en voorgaande controles adviseer ik u het volgende. 

Datum controle Geadviseerde maatregelen Gereed Opmerkingen 

19-1-2023 
Tappunten van de warm- en koudwaterinstallatie 
welke niet wekelijks worden gebruikt spoelen en 
vastleggen in de beheersmap. 

  

19-12023 Tekeningen van de drinkwaterinstallatie opvragen.   

19-1-2023 
Legionellarisicoanalyse en beheersplan laten 
actualiseren. 

  

19-1-2023 
De controle lijst van de terugstroombeveiligingen, en 
de controle lijst periodieke audit legionella opvragen 
en in de legionellarisicoanalyse map plaatsen. 

  

19-1-2023 
De close-in boiler in de keuken zodanig afstellen dat 
het  warmwater bij de uittapleiding tenminste 60,0 °C. 
is. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Hydroscope B.V. 
 

Carolus Tijssen 
06- 46 08 59 92 
carolus.tijssen@hydroscope.nl 
www.hydroscope.nl/carolus-tijssen 
 

 

 

 

  

mailto:carolus.tijssen@hydroscope.nl
http://www.hydroscope.nl/carolus-tijssen
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Bijlage 1: Uitgevoerde audit legionellapreventie 

 

Controlepunt Ja Nee N.v.t. Opmerkingen 

1.1 Verantwoordelijkheden     

 
De installatie bevindt zich in een prioritaire instelling conform het 
Drinkwaterbesluit 2011. ✓   

Scouting gebouw met overnachting 
mogelijkheid. 

1.2 Documenten     

 
De legionellarisicoanalyse en het beheersplan zijn op locatie 
aanwezig. ✓    

 De legionellarisicoanalyse en het beheersplan zijn actueel.   ✓  
De legionellarisicoanalyse en het beheersplan 
zijn niet actueel. (2010) 

 
De in de legionellarisicoanalyse genoemde 
installatieaanpassingen zijn uitgevoerd.    ✓    

 
In de afgelopen periode zijn er wijzigingen of aanpassingen aan 
de drink- en warmtapwaterinstallatie uitgevoerd. 

 ✓  

Indien er wijzingen of aanpassingen aan de 
installatie gebeuren, de  
Legionellarisicoanalyse binnen drie maanden 
aan laten passen. 

 De logboeken zijn periodiek ingevuld.  ✓   

 
De tekeningen van de drink- en warmtapwaterinstallatie zijn 
actueel en aanwezig. ✓    

 Er is een actuele tappuntenlijst aanwezig. ✓    

 
Er is een actueel overzicht van toestellen met bijbehorende 
beveiligingen aanwezig.  ✓    

 
Er is een actueel overzicht van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden aanwezig. ✓    

 
Er zijn instructies, controle- en onderhoudsvoorschriften van de 
toestellen, beveiligingen en kranen aanwezig. ✓    

1.3 Temperatuurmetingen en kalibratie     

 
De temperatuurmetingen, zoals omschreven in het beheersplan, 
worden periodiek uitgevoerd. 

 ✓  Geen temperatuurlijst aanwezig, 

 
De vaste temperatuuropnemers zijn conform voorschrift eenmaal 
per drie jaar gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer. 

 ✓   

 
De handthermometer is conform voorschrift jaarlijks 
gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer. ✓   

TESTO 106 Certificaat aanwezig bij 
Hydroscope. (Reg nr. 51018787/603) 

1.4 Koudwatertemperatuur en afname     

 
Er vindt opwarming plaats in de reinwaterkelder of het 
drinkwaterreservoir. 

  ✓  

 
De koudwatertemperatuur bij de gecontroleerde tappunten is 
lager dan 25°C. ✓   Zie bijlage 2 temperatuurmetingen. 

 
De omgevingstemperatuur waarin de installatie zich bevindt is 
lager dan 25°C. ✓    

 
De tappunten, die minder dan wekelijks worden gebruikt,  
worden periodiek gespoeld. 

 ✓  Geen spoellijst aanwezig. 

1.5   Warmwaterbereiding, transporttemperatuur en afname     

 
De warmtapwatertemperatuur is bij de gecontroleerde 
tappunten minstens 60°C. ✓   Geen spoellijst aanwezig. 

 
De warmtapwatertemperatuur in de gecontroleerde deelringen 
is minstens 60°C. 

  ✓  

 
De warmtapwatertemperatuur in de gecontroleerde 
retourleiding vlak voor de boiler is minstens 60°C. 

 ✓   

 
De temperatuur van het warme water in de leidingen die geen 
onderdeel zijn van het circulatiesysteem, koelt binnen 45 
minuten af tot 25°C of lager als er geen water wordt getapt. 

✓   Uitvoering beheerder op locatie 

 
De warmwaterbereiding en het leidingnet worden aantoonbaar 
jaarlijks onderhouden. ✓   Uitvoering contract installateur. 

 
De tappunten, die minder dan wekelijks worden gebruikt, 
worden periodiek gespoeld. 

 ✓  Geen spoellijst aanwezig. 
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Controlepunt Ja Nee N.v.t. Opmerkingen 

1.6    Terugstroombeveiligingen     

 
De terugstroombeveiligingen worden jaarlijks gecontroleerd op 
goed functioneren. ✓   

Deze worden jaarlijks gecontroleerd door 
Hydroscope. 

 De rapportage van de controle is aanwezig in het beheersplan.  ✓   

 
Niet goed functionerende terugstroombeveiligingen zijn 
onderhouden of vervangen. ✓    

 
Voor alle toestellen zijn de juiste terugstroombeveiligingen 
geplaatst en deze zijn juist in de installatie opgenomen (plaats en 
controleerbaarheid). 

✓    

 
Niet controleerbare terugstroombeveiligingen zijn eenmaal per 
10 jaar vervangen. 

  ✓  

1.7    Brandslanghaspels     

 
De jaarlijkse controle en onderhoud van de haspels wordt 
conform NEN-EN 671-3 uitgevoerd. ✓    

 De bedieningsafsluiters zijn in gesloten stand verzegeld. ✓    

 De afsluiters in aftakkingen zijn in open stand verzegeld. ✓    

1.8    Alternatieve desinfectiemethode     

 Er wordt een alternatieve vorm van desinfectie toegepast.   ✓  

1.9    Periodieke monsterneming / meetprogramma      

 
Het aantal legionellamonsters wordt conform bijlage 3 ‘Regeling 
legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater’ genomen. ✓    

 
Tijdens de monsterneming legionella zijn afwijkingen 
geconstateerd die van invloed zijn op de analyse. 

 ✓   

 
Monsterneming en analyse legionella zijn onder accreditatie 
uitgevoerd. ✓    

 Meetprogramma ‘eigen voorziening’ wordt uitgevoerd.  ✓   

 
Meetprogramma behandeling consumptiewater wordt 
uitgevoerd. 

  ✓  

 
Meetprogramma ‘groot verbruik’ (etmaalverbruik > 100 m³) 
wordt uitgevoerd. 

  ✓  

1.10 
Verplichte extra beheerstaken zoals aangeven door het 
Waterleidingbedrijf (WB 1.4G) 

 
 

 
 

 
Pakket A (bij een watermeter groter of gelijk aan Q3 16 (Qn10)) is 
van toepassing. 

  ✓  

 
Pakket C (bij middelmatige en hoge kwetsbaarheid gebruikers) is 
van toepassing. 

  ✓  

 

Pakket D (bij drinkwaterverbruik > 100 m3 per dag of 
warmtapwaterverbruik > 10 m3 per dag (ook indien 
waterbehandeling in collectieve installatie plaatsvindt) is van 
toepassing. 

  ✓  

Opmerkingen / bevindingen 

- 
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Bijlage 2: Temperatuurmetingen 

Ruimte Tappunt Soort water 
Temp. 
direct 
°C 

Temp. 
max. 
°C 

Temp. 
Eind 
°C 

Tijdsduur 
tot temp. 
eind (s) 

Douche Wastafelmengkraan Koud water 8,6 - 8,0 30 

Douche Wastafelmengkraan Warm water - - 59,7 30 

Keuken Keukenmengkaan Koud water 11,6 - 7,9 30 

Keuken Keukenmengkraan Warm water - - 75,3 30 

Opmerkingen / bevindingen 

De tijdens mijn bezoek gemeten warmwatertemperatuur van de close-in boiler van de keuken is aan de hoge kant. 

 

Controle van de door u gebruikte handthermometer t.b.v. uitvoering beheersmaatregelen 

Gebruikte thermometer Hydroscope: Testo 106  5108787/603 

Kalibratiedatum thermometer Hydroscope:  05-2023 

Merk thermometer klant: TESTO 106 

Type thermometer klant:  Serial No. 31110256/108 

Koudwatertemperatuur °C Gemeten afwijking ± °C Warmwatertemperatuur °C Gemeten afwijking ± °C 

 0  -0,2 

Opmerkingen / bevindingen 

De handthermometer geeft een nauwkeurige waarde weer. Hiermee wordt het logboek betrouwbaar ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

 


