s

Kanters

Brandbeveiliging

Onderhoudsrapport Nood/viluchtwegverlichting
Project: Scouting Boekel, Mezenlaan 20, 5427 SL Boekel, Cor van Doren, tel. 06 - 53 65 21 38

NR Plaats Merk Lamp/verv. Batt. V/Ah Jaar Contr.D.D. Advies/opmerking Model/ type
. 3.6v/1.5Ah x-cs3n/TS
1 Hoofdingang P led NI CD Staaf 2021 | 10-2023 NV
P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
2 NU verkenners NI CD Staaf NV
3 Kantine P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
. P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
4 | Hallinks NI CD Staaf AP
Bevers P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
6 Explorers P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
7 Gang rechts P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
8 NU welpen P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
9 le verdieping trap P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 Xxc-cs3n/TS
NI CD Staaf AP
10 1e verdieping NU P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
11 1e verdieping tussengang P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
12 le verdieping achter P led 3.6v/1.5Ah 2021 | 10-2023 x-cs3n/TS
NI CD Staaf NV
13
14 | LET OP: wanneer er iets moet worden vervangen altijd eerst contact opnemen met: dhr. Van Doren, tel.06 - 53 65 21 38
15

Type Lamp/vervangen:

8 = 8 Watt

13 = 13 Watt

CL = Continue lichtbron

NCL = Niet continue lichtbron

Model:
VL = Vluchtrouteverlichting
AL = Anti-paniekverlichting




